1.CRISTO
‘ (1Pieza. Niquel plateado)
Construye con SUR’ I IR()N() ~
. 2. CAMPANA
la maquetadel del & (1 Pieza. Niquel plateado)
> 3. POTENCIAS
\(& 2 (1Pieza. Oro)
IS 4.FAROLES

(2 Piezas. Niguel plateado)

5. CARTELAS LATERALES
(6 Piezas. Niquel plateado)

6. CARTELAS FRONTALES
(4 Piezas. Niguel plateado)

7. CARTELAS TRASERAS
(4 Piezas. Niquel plateado)

8. VARALES
(16 Piezas. Cobre)

9. CABEZAS DE VARAL
(16 Piezas. Niquel plateado)

10. PATAS
(2 Piezas. Cobre)

11. BASE DE LA MESA
(2 Piezas. Cobre)

12. CRESTERIA LATERAL
(2 Piezas. Niquel plateado)

13. CRESTERIA FRONTAL/TRASERA
(2 Piezas. Niquel plateado)

14. CAJILLO FRONTAL
(1Pieza. Niquel plateado)

15. CAJILLO TRASERO
(1Pieza. Niquel plateado)

16. CAJILLO LATERAL GRANDE
(2 Piezas. Niquel plateado)

17.CAJILLO LATERAL PEQUENO
(2 Piezas. Niquel plateado)

18. MONTE
(1Pieza. Cobre)

SI LE FALTA ALGUNA ENTREGA SOLICITELA EN SU PUNTO DE VENTA HABITUAL ey \ TRONTALES

(4 Piezas. Papel martelé)

Una obra de orfebreria en 58 piezas baiadas
en oro, niquel y cobre en 33 entregas

& Sow

POR SOLO

‘50
€ CADA
ENTREGA

DESDE EL DOMINGO
5 DE MARZO

DE LUNES A JUEVES UNA
NUEVA ENTREGA CON

SUR

Hasta agotar existencias. Ambito de la promocién Provincia de Malaga.




INSTRUCCIONES
DE MONTAJE

MATERIALES RECOMENDADOS PARA EL MONTAJE

Lima pequeifia plana o de media cafia o lija fina: Para limar ligeramente las partes internas antes de pegar.

Pegamento especial para metal o cola termofusible (conocida comossilicona caliente) y pistola termofusible: Para fijar definitivamente

CONSEJOS

Es aconsejable no iniciar el montaje hasta no tener un grupo completo de piezas para equilibrar el conjunto. Debera limar ligeramente las piezas tinicamente en las partes internas
que no estén visibles, para pegar con calidad. Adjuntamos unas ilustraciones para ayudarle con el montaje. Una vez completado todo, podra cubrir las pequefias fisuras para dar mas
seguridad y elasticidad al conjunto. Es importante dejar secar bien el pegamento entre un montaje y otro, procurando limpiar los sobrantes (aunque se tarde algo mas de tiempo).

Medidas del faldén
105 mm

Unir cajillo lateral
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